
24    _    Bezpieczeństwo pożarowe Bezpieczeństwo pożarowe    _    1 / 7    

PKI-C .lapy przeciwpożarowe � typu �cartriGJe� 
.lasa oGporności oJnioweM EI60S, EI90S i EI120S

1396 - CPD - 0050

.oG zamawiania

OdpornoĝÉ ogniowa

Wymiary

PK,-C-(, - 

60S� 90S i 120S

ºd

5odzaM napÛdu =9� '91� '91-2

8wagi� 
(   SzczelnoĝÉ ogniowa 
,   ,zolacyMnoĝÉ ogniowa 
S   'ymoszczelnoĝÉ

2pis

Klapy przeciwpożarowe odcinaMące typu PK,-C są
standardowo proMektowane i certyfikowane w klasie
odpornoĝci ognioweM (,S zgodnie z (11366 - 2.

Klapy przeciwpożarowe odcinaMące typu PK,-C są 
przeznaczone do montażu we wszystkich
standardowych sztywnych i podatnych konstrukcMach 
ĝciennych oraz standardowych konstrukcMi stropowych
o odpornoĝci równeM luE wyższeM niż wymagane w
taEeli 3 - 5 w normie (1 1366-2 luE na końcu kanału 
wentylacyMnego przed zaworem wentylacyMnym. 
Szczegóły montażu znaMduMą sie w ,nstrukcMi montażu� 
uruchomienia i eksploatacMi dla klap przeciwpożarowych 
odcinaMacych typu �cartridge�.
Standardowo wszystkie klapy są dostarczane w wersMi 
podstawoweM luE z wyłącznikiem krańcowym luE 
akcesoriami - płytami osłonowymi i/luE króÉcami 
elastycznymi.

The ʾre damper automatically sets itself to a ɆC/OS(Ʉ 
position if the thermal fuse link gets ruptured. After the 
closure� the damper Elade is mechanically secured in 
the closed position and can only Ee opened manually� 
which reTuires access of the maintenance staff into the 
duct. To improYe the duct accessiEility for ʾre damper 
inspection purposes� we supply a ʿexiEle duct coupling  
as an accessory Ⱦ laEelled as T9KC in the Ordering 

Codes section. The thermal fuse link releases the 
coupling mechanism when the air temperature in the 
damper exceeds 72rC. 

:arianty wykonania klap ppoż.

ZV; model podstawowy wyposażony w wyzwalacz
rÛczny� sprÛżynÛ zwrotną i wyzwalacz termiczny 72 rC.
DV1� =9 + 1 wyłącznik krańcowy 2309� sygnalizacMa 
stanu położenia klapy� pozycMa zamkniÛta i otwarta  
(sygnalizacMa położenia 1 połowy przegrody� druga 
połowa nie Mest sygnalizowana).
DV1-2� =9 + 2 wyłączniki krańcowe 2309  sygnalizacMa 
stanu położenia klapy� pozycMa zamkniÛta i otwarta  
(sygnalizacMa położenia 2 połówek przegrody) 

Klapa przeciwpożarowa standardowo Mest utrzymywana 
w pozycMi otwarteM. W przypadku osiągniÛcia temperatury 
powietrza 72oC w kanale wentylacyMnym wyzwalacz 
termiczny powoduMe zamkniÛcie klapy przeciwpożaroweM. 
Po zamkniÛciu klapy przeciwpożaroweM pozostaMe ona 
mechanicznie zaEezpieczona w pozycMi zamkniÛteM i może 
EyÉ otwierana tylko rÛcznie. Wymaga to zachowania 
możliwoĝci dostÛpu personelu technicznego do kanału 
wentylacyMnego i klapy ppoż. OpcMonalnie Mest możliwe 
wykorzystanie do tego celu króÉca elastycznego 
oznaczonego Mako T9KC� dostÛpnego Mako akcesoria

(1 1366 - 2.

Bezpieczeństwo pożarowe    _    1 / 7    

PKI-C .lapy przeciwpożarowe � typu �cartriGJe� 
.lasa oGporności oJnioweM EI60S, EI90S i EI120S

1396 - CPD - 0050

.oG zamawiania

OdpornoĝÉ ogniowa

Wymiary

PK,-C-(, - 

60S� 90S i 120S

ºd

5odzaM napÛdu =9� '91� '91-2

8wagi� 
(   SzczelnoĝÉ ogniowa 
,   ,zolacyMnoĝÉ ogniowa 
S   'ymoszczelnoĝÉ

2pis

Klapy przeciwpożarowe odcinaMące typu PK,-C są
standardowo proMektowane i certyfikowane w klasie
odpornoĝci ognioweM (,S zgodnie z (11366 - 2.

Klapy przeciwpożarowe odcinaMące typu PK,-C są 
przeznaczone do montażu we wszystkich
standardowych sztywnych i podatnych konstrukcMach 
ĝciennych oraz standardowych konstrukcMi stropowych
o odpornoĝci równeM luE wyższeM niż wymagane w
taEeli 3 - 5 w normie (1 1366-2 luE na końcu kanału 
wentylacyMnego przed zaworem wentylacyMnym. 
Szczegóły montażu znaMduMą sie w ,nstrukcMi montażu� 
uruchomienia i eksploatacMi dla klap przeciwpożarowych 
odcinaMacych typu �cartridge�.
Standardowo wszystkie klapy są dostarczane w wersMi 
podstawoweM luE z wyłącznikiem krańcowym luE 
akcesoriami - płytami osłonowymi i/luE króÉcami 
elastycznymi.

The ʾre damper automatically sets itself to a ɆC/OS(Ʉ 
position if the thermal fuse link gets ruptured. After the 
closure� the damper Elade is mechanically secured in 
the closed position and can only Ee opened manually� 
which reTuires access of the maintenance staff into the 
duct. To improYe the duct accessiEility for ʾre damper 
inspection purposes� we supply a ʿexiEle duct coupling  
as an accessory Ⱦ laEelled as T9KC in the Ordering 

Codes section. The thermal fuse link releases the 
coupling mechanism when the air temperature in the 
damper exceeds 72rC. 

:arianty wykonania klap ppoż.

ZV; model podstawowy wyposażony w wyzwalacz
rÛczny� sprÛżynÛ zwrotną i wyzwalacz termiczny 72 rC.
DV1� =9 + 1 wyłącznik krańcowy 2309� sygnalizacMa 
stanu położenia klapy� pozycMa zamkniÛta i otwarta  
(sygnalizacMa położenia 1 połowy przegrody� druga 
połowa nie Mest sygnalizowana).
DV1-2� =9 + 2 wyłączniki krańcowe 2309  sygnalizacMa 
stanu położenia klapy� pozycMa zamkniÛta i otwarta  
(sygnalizacMa położenia 2 połówek przegrody) 



Bezpieczeństwo pożarowe    _    25 2 / 7    _    Bezpieczeństwo pożarowe

3

7

1

2

4

6

5

2SiV c]Ûĝci:

1. Budowa

2. Przegrody odcinaMące

3. 8szczelnienie zewnÛtrzne

4. Wyzwalacz termiczny

5. SprÛżyna ElokuMąca

6. Wyłącznik krańcowy 24 9 'C / 230 9 AC

7. 8szczelnienie wewnÛtrzne� materiał pÛcznieMący

5ys. 1� KonstrukcMa i wymiary klapy przeciwpożaroweM okrągłeM typu �cartridge�

*łµwne wymiary i masa klap

�d

60 W1

ND d EI60/90/120S EI60S EI90/120S

(mm) (mm) W1 (mm) M (kg)

100

1'-1�5

27 0�3 0�3

 125 39�5 0�4 0�4

140 47 0�5 0�5

150 52 0�4 0�6

160 57 0�5 0�6

180 67 0�6 0�7

200 77 0�7 0�9

3oGłÇczenie wyłÇcznikµw krańcowycK

 - przewód czarny
=A0K1,ÚT<  - przewód nieEieski
OTWA5T<  - przewód szary

DV1 - � Z\ĄÇc]nik kUaĆcRZ\

=A0K1,ÚT< 

OTWA5T< 

=A0K1,ÚT< 

OTWA5T< 

DV1-2 - � Z\ĄÇc]niki kUaĆcRZe

TaE. 1� 0asa i wymiary klap PK,-C� w odniesieniu do odpornoĝci ognioweM5ys. 2� Główne wymiary klap PK,-C

5ys. 3� Podłączenie wyłaczników krańcowych wskazuMacych położenie przegrody odcinaMąceM (otwarta/zamkniÛta)

5ys. 32� KonstrukcMa i wymiary klapy przeciwpożaroweM okrągłeM typu ɆcartridgeɄ

5ys. 33� Główne wymiary klap PK,-C TaE. 11� 0asa i wymimary klap PK,-C� w odniesieniu do odpornoĝci ognioweM

5ys. 34� Podłączenie wyłączników krańcowych wskazuMących położenie przegrody odcinaMąceM (otwarta/zamkniÛta)

Wyzwalacz termiczny
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PKI-C-EI60S, -EI90S i -EI120S
W naszeM ofercie znaMduMą siÛ klapy przeciwpożarowe odcinaMące typu �cartridge� o odpornoĝci ognioweM 

60� 90� 120 minut do montażu w kanałach wentylacyMnych. 

.lapy przeciwpożarowe okrÇJłe sÇ certyIikowane zJoGnie z (1 ������ testowane zJoGnie z (1 ������ i 
klasyIikowane zJoGnie z (1�������.

PK,-C (,60S-=9 do '91 
od ø 100 mm  do ø 200 mm

0ontaż:
Ściana V]W\Zna Ⱦ mokry i suchy 
Ściana lekka Ⱦ mokry 
6WURS Ⱦ mokry

(, 60 (Ye ho i ʈ o) S

PK,-C (,90S-=9 do '91  
od º 100 mm  do º 200 mm

0ontaż�
Ściana V]W\Zna Ⱦ mokry i suchy 
Ściana lekka Ⱦ mokry i suchy 
6WURS Ⱦ mokry

(, 90 (Ye ho i ʈ o) S

PK,-C (,120S-=9 do '91 
od º 100 mm  do º 200 mm

0ontaż�
Ściana V]W\Zna Ⱦ mokry i suchy 
Ściana lekka Ⱦ mokry i suchy 
6WURS Ⱦ mokry

(, 120 (Ye ho i ʈ o) S

60� 90� 120 minut do montażu w kanałach wentylacyMnych

Wszystkie klapy przeciwpożarowe typu �cartridge� typu PK,-C posiadaMą Certyfikat W( 1r.� 1396-CP'-0050.
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1astawa przeJroGy klapy w pozycMi pracy 

2. Otwórz oEie połówki przegrody do pozycMi równoległeM 

3. WciĝniM wyłącznik termiczny

6paGek ciśnienie oraz poziom mocy akustyczneM 

1. 1aciĝniM oEie sprÛżyny

1�0

10�0

100�0

Źp
  (

Pa
)

Y  (m/s)

30 dB(A)
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40 dB(A)
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5ys 4� =aElokuM klapÛ w pozycMi otwarteM 

Wykres 1� Spadek ciĝnienie oraz poziom mocy akustyczneM

5ys. 35� =aElokuM klapÛ w pozycMi otwarteM

Wykres 3� Spadek ciĝnienia oraz poziom mocy akustyczneM

a
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Badanie trwałoĝci - 50 cykli Ⱦ Eez zmian w wymaganych właĝciwoĝciach

Testowanie pod ciĝnieniem - 300 Pa

PozycMa Eezpieczna - =amkniÛta

SposóE montażu - Pionowo/poziomo� Ściana sztywna/ĝciana lekka� 0ontaż mokry/suchy (patrz taEela klasyfikacMa i certyfikacMa

Kierunek przepływu - OpcMonalnie

OEudowa chroniona 
przed ogniem

- OpcMonalnie

=amkniÛcie - Przez sprÛzynÛ zwrotną po zadziałaniu wyzwalacza termicznego w temp.  72 rC� standardowo�  inne opcMe po 
uzgodnieniu z producentem

Temperatura otoczenia - maksymalnie 65 rC

Powtórne otwarcie - 0ożliwoĝÉ otwarcia urządzenia w stanie zimnym

Wskaļnik zamk./otwarty - Bez w wersMi =9� 1 wyłacznik krańcowy 2309 AC w wersMi '91�  2 wyłączniki krańcowe 2309 AC w wersMi  '91-2

PrzydatnoĝÉ 
ĝrodowiskowa - do stosowania wewnątrz Eydynków

0ożliwoĝÉ inspekcMi - Po zainstalowaniu połaczeń elastycznych ( patrz opcMÛ PS w kodzie zamówienia

OEsługa - EezoEsługowa

'ane tecKniczne

TP
,-7

4 
  S

ys
te

m
ai

r  
 0

8 
/ 

20
13

TaE. 3� 'ane techniczne

A complete set of four coYer plates made of calcium-
silicate Eoards (for usage during the installation please 
see the ,nstallation� Operation and 0aintenance manual). 
FOR DRY INSTALLATION COVER PLATES ARE OBLIGATORY!

.RG ]aPaZiania 
- 3Ą\W\ RVĄRnRZe

P5C-1'

A ʿexiEle coupling for easier accessiEility during 
inspections is placed directly Eehind the Euilt-in duct to a 
side where the damper Elades open. 

1OT(� 1'   Średnice nominalne w taEeli na str 4

.RG ]aPaZiania 
- .Uµciec elaVW\c]n\

T9KC-1'

1OT(� 1'   Średnice nominalne w taEeli na str 4

Akcesoria

TaE. 12� 'ane techniczne

8WAGA� 1' - Średnice nominalne w taEeli na str 4 8WAGA� 1' - Średnice nominalne w taEeli na str 4

Komplet czterech płyt osłonowych wykonanych z płyt 
wapienno-silikatowych. SposóE montażu Mest opisany
w instrukcMi montażu� oEsługi i konserwacMi.
3ă<7< 26ă212:( 6Æ :<M$*$1( : 35=<3$'.8 
,167$/$&-, : =$%8'2:,( 68&+(-�

Połączenie elastyczne umożliwia dostÛp serwisowy
do klapy przeciwpożaroweM.
Połączenie należy zastosowaÉ Eezpoĝrednio
za wmontowaną w kanał klapą ppoż.� po stronie 
otwieranych przegród klapy.

- Po zainstalowaniu połączeń elastycznych (patrz opcMÛ PS w kodzie zamówienia)

0aksymalnie 65 oC

'o stosowania wewnątrz Eudynków

sprÛżynÛ

BezoEsługowa
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1.Ściana

2. kanał wentylacyMny

3. płyty osłonowe

4. wełna mineralna

5. kl5. kl5. apa ppoż PK,-C

6.=aprawa gipsowa/ murarska/
Eetonowa

7. zawór powietrzny

A Ⱦ montaż �suchy� w kanałach went. z użyciem płyt osłonowych  
B Ⱦ montaż �mokry� w kanałach wentylacyMnych
C Ⱦ montaż na końcu kanału wentylacyMnego z zaworem powietrznym

1

2

2

3

4

5

6

7

A B CC

Montaż w stropie

1.strop

2. kanał wentylacyMny

3.=aprawa gipsowa/ murarska/
Eetonowa

4. klapa ppoż 4. klapa ppoż 4. PK,-C

5.zawór powietrzny

1

2

3

4

5

('

' Ⱦ montaż w kanałach wentylacyMnych 

( Ⱦ montaż na końcu kanału wentylacyMnego z zaworem powietrznym

Montaż na końcu kanału wentyl. z zaworem powietrznym

,t is possiEle to install the cartridge ʾre damper at the
end of a duct in a wall / ceiling with a disc YalYe (it
is needed to order the YalYe separately from the AP'
catalogue - suitaEle plastic air YalYe is ɄBalance-(Ʌ from 
Systemair AB� Sweden)

Ściana lekka EI60S EI90S EI120S

+ >mm@ 100 125 150

5F >mm@ 12.5 12.5 12.5

'1/ƥ >mm/kg.m-3@ 40/40 60/50 60/100

05 PK,-C >mm@ 100¹200 100¹200 100¹200

1 2  3 4

Montaż
Montaż ścienny

5ys. 5� 0ontaż �mokry� i �suchy� w scianie

5ys. 6� 0ontaż w stropie

1 - zawór powietrzny� 2 - PK,-C� 3 - zaprawa� 4 - kanał 

5ys. 7� 0ontaż na zakończeniu kanału wentylacyMnego z zaworem powietrznym TaE. 2� Standardowa konstrukcMa ĝcienna lekka wg (1 1366-2

5ys. 36� 0ontaż ɆmokryɄ i ɆsuchyɄ w ĝcianie

5ys. 37� 0ontaż w stropie

TaE. 13� Standardowa konstrukcMa ĝcienna lekka wg (1 1366-2 5ys. 38� 0ontaż na zakończeniu kanału wentylacyMnego z zaworem powietrznym

,stnieMe możliwoĝÉ montażu klapy przeciwpożaroweM 
odcinaMąceM typu ɆcartridgeɄ na końcu kanału 
wentylacyMnego w ĝcianie/stropie przed zaworem 
powietrznym. =awór należy zamówiÉ oddzielnie. =alecany 
zawór wyciągowy ɆBalance-(Ʉ z oferty Systemair.

1. ĝciana

2. kanał wentylacyMny

3. płyty osłonowe

4. wełna mineralna

5. klapa ppoż PK,-C

6. zaprawa gipsowa/ murarska/

    Eetonowa

7. zawór powietrzny

1. strop

2. kanał wentylacyMny

3. zaprawa gipsowa/ murarska/

    Eetonowa

4. klapa ppoż PK,-C

5. zawór powietrzny


