
Wymiary
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Dane techniczne

Typ

DECOR 100

DECOR 200

DECOR 300

Prêdkoœæ
obrotowa
obr/min

2500

2500

2200

Pobór
mocy

W

13

20

35

Napiêcie

V

230

230

230

Wydajnoœæ
max
m /h

95

185

280

Ciœnienie
max
Pa

40

40

70

Poziom

dB (A)

40

46

47

Masa

kg

0,44

0,80

1,44

³

ciœnienia
akustycznego

Wentylatory osiowe DECOR wykonane s¹ z tworzyw sztucznych.

Posiadaj¹ zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem w klasie II,

bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgoci¹ i stopieñ ochrony

silnika IP44. Silniki wentylatorów DECOR montowane s¹

z ³o¿yskami kulkowymi.

Przeznaczone s¹ do monta¿u w ³azienkach, pralniach,

pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mog¹ byæ montowane

na œcianie lub suficie.

Schemat pod³¹czenia elektrycznego rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8 str 436.
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Charakterystyki

DECOR - 300

DECOR - 100

DECOR - 200
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Wydatek Wydatek

Wyposa¿enie dodatkowe

Lampka kontrolna

OpóŸnienie czasowe regulowane

Automatyczna ¿aluzja

Czujnik wilgotnoœci regulowany

Czujnik ruchu

Wersja
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DECOR-300DECOR-200DECOR-100

SZ RZ HZ CZ CRZ CHZ

DECOR 100CH z mo¿liwoœci¹ zmiany ustawieñ czujnika wilgotnoœci

przyciskiem na obudowie. Dostêpne 4 wartoœci: 60, 70, 80 i 90% wilgotnoœci

wzglêdnej. Wybór danego poziomu powoduje podœwietlenie kolejnych diod

na wskaŸniku obok przycisku.

DECOR 100CR z trybem pracy nocnej w³¹czanej przez naciœniêcie przycisku

na obudowie. Uruchomiona, dzia³a przez okres oœmiu godzin. Po kolejnych

16 godzinach pracy dziennej uruchomi siê automatycznie ponownie, dopóki

nie zostanie wy³¹czona. W takcie trybu nocnego:

1) nie w³¹cza siê, jeœli obwód elektryczny jest zamkniêty krócej

ni¿ 50 sekund,

2) nie uruchamia siê opóŸnienie czasowe.

wentylator

DECOR 100CH VISUAL

DECOR 100CR NIGHT
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